
Usage area
Our floor tiles may be used in residential and commercial environments. Our wall tiles are not frost proof and cannot be used exterior.
Our limited warranty
Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tile is manufactured to ANSI-Standards and meets or exceeds the requirements of the standard. 
Please consult the company’s Terms and Conditions for Sale for complete product warranty details.
Maintenance
Please consult our Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl.
Environment
Royal Mosa wall tiles are eco friendly and have a minimum of 10% recycled material content. All our glazes are lead-free.
Disclaimer notes
Like any material, Royal Mosa’s ceramic tile can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. 
Our wall tiles should not be installed on high shrinkage water beds. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the 
Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Technical product sheet
For more information please consult the Mosa documentation or the Technical product sheet Wall Tile Collections and/or the Fixing and installation 
instructions for LED tiles on our website www.mosa.nl.

5410 - 5420  	 15 x 45 cm / 6 x 18 inch	 U 588
5430		  15 x 45 cm / 6 x 18 inch	 U 858
5412 - 5422 	 15 x 45 cm / 6 x 18 inch	 D 750
5410 - 5420  	 30 x 45 cm / 12 x 18 inch	 U 537 
5430		  30 x 45 cm / 12 x 18 inch	 U 851
5412 - 5422 	 30 x 45 cm / 12 x 18 inch	 D 750
 

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

nr	 mm	 inch	 St-Pcs/	 St-Pcs/	 St-Pcs/	 Doos-Bte-	 St-Pcs/	 m2/	 Kg/	 Kg/
			   m2	 m1	 Doos-Bte-	 Krt-Box/	 Pallet	 Pallet	 m2	 Pallet
					     Krt-Box	 Pallet

5410 - 5430	 147 x 446 x 10	 6 x 18 x 0.40	 14,8	 -	 16 = 1,081 m2	 36	 576	 38,9	 17,1	 692	
5412 - 5422	 147 x 446 x 10	 6 x 18 x 0.40	 14,8	 -	 2 = 0,135 m2	 -	 -	 -	 -	 -
5410 - 5430	 297 x 446 x 10	 12 x 18 x 0.40	 7,4	 -	 8 = 1,081 m2	 40	 320	 43,2	 17,0	 761
5412 - 5422	 297 x 446 x 10	 12 x 18 x 0.40	 7,4	 -	 1 = 0,135 m2	 -	 -	 -	 -	 -
EV10WHB000005	 -	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -
EV45WHB000024	 -	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -
5413	 446 x 20 x 9,5	 18 x 0.8 x 0.37	 -	 2,22	 12 = 5,41 m1	 -	 -	 -	 -	 -
211V - 216V	 48 x 446 x 10	 1.9 x 18 x 0.40	 -	 2,22	 40 = 18,02 m1	 -	 -	 -	 -	 -
557MZ - 559MZ	 318 x 328 x 10	 12.5 x 12.9 x 0.40	 9,47	 -	 6 = 0,634 m2	 66	 396	 41,8	 21,4	 918
203LD - 216LD	 446 x 446 x 10	 18 x 18 x 0.40	 5	 -	 1 = 0,20 m2	 -	 -	 -	 -	 -
203V - 216V	 446 x 446 x 10	 18 x 18 x 0.40	 5	 -	 5 = 1,00 m2	 28	 140	 28,0	 23,9	 693

Wandtegels
carreaux de faïence
Wandfliesen
wall tiles

Linea LED
Prijzen / prix / Preise / prices

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "U" (= prijs per m2) of "D" (= prijs per stuk). 
De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa Documentatie. 

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m2) ou "D" (= prix par pièce). 
Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro QM) oder "D" (= Preis pro Stück).
In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= prices are per m2) and "D" (= prices are per piece). 
Prices according to the price groups are in the Mosa Documentation. 

EV10WHB000005				    D 720
EV45WHB000024				    D 760
5413		  45 x 2 cm / 18 x 0.8 inch	 D 204
211V - 216V		 5 x 45 cm / 1.9 x 18 inch 	 D 22
557MZ - 559MZ	 32 x 33 cm / 12.5 x 12.9 inch 	 U 901

203LD - 216LD	 45 x 45 cm / 18 x 18 inch	 D 760
203V - 216V		 45 x 45 cm / 18 x 18 inch	 U 551

	

Vloertegels
carreaux de sol
Bodenfliesen
floor tiles

Linea LED
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Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl / Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web www.mosa.nl / 
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mosa.nl / For up to date information, please visit our website www.mosa.nl.

Koninklijke Mosa bv
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA  Maastricht
T 	+31 (0)43 368 92 29
F 	+31 (0)43 368 93 56
info@mosa.nl
www.mosa.nl



Linea LED
Technische eigenschappen / Caractéristiques techniques

Geglazuurde, keramische wandtegels met geïntegreerde LED-
verlichting. Door de combinatie van deze nieuwe lichttechniek 
met tegels uit de serie Linea LED kunnen in één arbeidsgang 
wanden inclusief verlichting betegeld worden, zonder hierin 
vooraf voorzieningen aan te brengen. Het aanleggen van  
sleuven en leidingen is dus niet nodig. Vanuit elke tegel gaat 
een kabel naar een aansluitpunt. Ook in natte ruimten kunnen 
LED-tegels toegepast worden, mits de elektrische installatie 
voldoet aan NEN 1010.
De toepassing van LED-verlichting heeft meerdere voordelen:
- 	 een lage inbouwhoogte, waardoor de tegel inclusief  

verlichting qua dikte probleemloos met andere tegels uit 
de collectie Linea LED verwerkt kan worden;

- 	 het gebruik van zwakstroom (24V) met als gevolg:
	 •	 een zeer laag stroomverbruik;
	 •	 een lange levensduur (50.000 tot 100.000 branduren);
	 •	 een lage warmteontwikkeling;
	 •	 dat verwerking door een tegelzetter is toegestaan;
	 •	 het bestand zijn tegen schokken en trillen.

Afmetingen: 147 x 446 x 10 mm / 297 x 446 x 10 mm (dikte 
tegel bij armatuur is +3 mm) - kabeldikte 2,8 mm - kabellengte  
10 m.
 
Elektrische installatie: voor de aansluiting van de kabels en de 
stroomtoevoer levert Mosa in één set een connectionbox en 
een elektronische voeding, CE en TüV gecertificeerd. Het LED-
armatuur in de tegel voldoet aan de norm IP 67 (= stofdicht en  
waterdicht bij tijdelijke onderdompeling). Omdat de tegels  
geslepen kanten hebben, wordt een voegbreedte van 2 tot 4 mm 
aanbevolen. 
De verwerking van de LED-tegels stelt hoge eisen aan onder-
grond en kwaliteit van verwerking. 
In samenwerking met producenten van tegellijmen en voeg-
materialen is een helder en duidelijk verwerkingsadvies 
samengesteld, inclusief aansluitschema’s voor de elektrische 
installatie (zie www.mosa.nl).
Mosa aanvaardt geen gevolgen van schade, die het gevolg is 
van een verkeerde verwerkingsmethode en/of gebruik van 
producten, anders dan de voorschriften van de betreffende 
fabrikant(en).

De bovenstaande informatie geldt ook voor de bijpassende 
vloertegels van de serie Terra LED, welke zowel op wanden als 
vloeren zijn toe te passen. De tegels uit de series Terra LED / 
Terra Maestricht hebben een vlamrichting. Mosa adviseert de 
tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken.

De Linea LED wandtegels voldoen ruimschoots aan de norm  
EN 14411 BIII. 
Mosa adviseert de wandtegels van de serie Linea LED  
uitsluitend met doorlopende voegen te verwerken.
Voor verdere informatie zie de Mosa Documentatie, de 
Technische Productbladen Wandtegels Geglazuurd en Linea 
LED en/of de Montagehandleiding LED tegels op onze website 
www.mosa.nl.

De gerectificeerde Linea LED tegels voldoen aan strenge eisen 
qua vlakheid, maar om een goede strakke tegelwand als eind-
resultaat te krijgen dient de wand waarop getegeld wordt, zeer 
vlak te zijn en de verwerking dient met deskundigheid door 
een vakman te geschieden. Verder accentueert het gebruik van 
strijklicht oneffenheden in de wand.

Licht in wanden en vloeren 
is mogelijk met tegels uit 
de collecties Linea LED en 
Terra LED; karaktervolle 
tegels die voorzien zijn 
van geïntegreerde LED-
verlichting. De verlichtings-
techniek staat garant 
voor een extreem lange 
levensduur en is perfect 
geschikt voor toepassing 
in natte ruimten. De 
inbouwruimte van het 
gepatenteerde Mosa LED-
armatuur is zeer gering. 
Qua formaat en dikte 
kunnen de LED-tegels 
naadloos tussen de overige 
tegels verwerkt worden. 
Dit innovatieve concept 
biedt veel combinatie-
mogelijkheden. Basis zijn 
de witte, glanzende en 
matte wandtegels in de 
formaten 15 x 45 en  
30 x 45 cm, beide met 
strak geslepen kanten.  
Linea LED: dé logische  
combinatie van functie en 
design!

Illuminer les sols et les 
murs ? C’est possible avec 
les carreaux des collections 
Linea LED et Terra LED; 
des carreaux pleins de 
caractère et pourvus d’un 
éclairage LED intégré. La 
technique d’éclairage  
utilisée garantit une  
longévité extrême et est 
parfaitement adaptée 
aux espaces humides. 
L’espace nécessaire à l’en-
castrement de l’armature 
LED brevetée de Mosa est 
minime. Côté format et 
épaisseur, les carreaux 
LED se combinent sans 
souci aux autres carreaux. 
Ce concept innovant offre 
de nombreuses possibilités 
d’agencement. De base, 
les carreaux de faïence 
blancs, brillants ou mats, 
sont disponibles aux  
formats 15 x 45 et  
30 x 45 cm, tous deux à 
arêtes rectifiées. 
Linea LED : l’alliance  
logique entre fonctionnalité 
et design !

Licht in Wänden und 
Böden ist möglich mit 
Fliesen aus den 
Kollektionen Linea LED 
und Terra LED; charakter-
volle Fliesen, die mit einer 
integrierten LED-Beleuch-
tung versehen sind. Die 
Beleuchtungstechnik 
bürgt für eine sehr lange 
Lebensdauer und eignet 
sich perfekt zur Anwen-
dung in nassbelasteten 
Räumen. Die Einbaufläche 
der patentierten Mosa 
LED-Armatur ist sehr 
klein. Was die Grösse und 
Dicke angeht, so können 
LED-Fliesen nahtlos  
zwischen den übrigen 
Fliesen verarbeitet werden. 
Dieser innovative Entwurf 
hat eine gleichmässige 
Formgebung und viele 
Kombinationsmöglich-
keiten als Ausgangspunkt. 
Basis sind die weissen, 
glänzenden und matten 
Wandfliesen von 15 x 45 
und die Spezialgrösse  
30 x 45 cm. Beide haben 
gleichmässig geschliffene 
Kanten. 
Linea LED: die logische 
Kombination von 
Funktion und Design!

Lighting in walls and 
floors is possible with 
tiles from the Linea LED 
and Terra LED collections; 
distinctive tiles equipped 
with integrated LED  
lighting. The lighting 
technology guarantees an 
extremely long life span 
and is perfectly suited for 
use in wet areas. The 
installation area of the 
patented Mosa LED fitting 
is very small. As for sizes 
and thickness, the LED 
tiles can be placed  
seamlessly between the 
other tiles. This innovative 
concept provides numerous 
combination possibilities. 
The basic tiles are the 
white glazed and matt 
wall tiles in sizes of  
15 x 45 and 30 x 45 cm, 
both with straight-ground 
edges. 
Linea LED: the logical 
combination of function 
and design!

Carreaux de faïence émaillés en céramique, à éclairage LED 
intégré. La combinaison de cette nouvelle technique d’éclairage 
aux carreaux Linea LED permet de carreler les murs, éclairage 
compris, en une seule opération, sans avoir à les soumettre à la 
moindre préparation. Il est donc inutile de pratiquer des  
rainures et d’installer des conduites préalables. Un câble part 
de chaque carreau vers une borne de raccordement.
Les carreaux LED peuvent également être utilisés dans des 
espaces humides, pour autant que l’installation réponde à la 
norme NEN 1010.
L’application de l’éclairage LED présente plusieurs avantages :
-	 faible hauteur d’encastrement permettant de poser le 

carreau, éclairage compris, sans problème au niveau de 
l’épaisseur lorsqu’il est combiné à d’autres carreaux de la 
collection Linea LED;

-	 utilisation de courant à basse tension (24V) synonyme de :
	 •	 très faible consommation de courant;
	 •	 longévité extrême (50.000 à 100.000 heures d’éclairage);
	 •	 faible production de chaleur;
	 •	 pose autorisée par le carreleur;
	 •	 résistance aux chocs et vibrations.

Dimensions : 147 x 446 x 10 mm / 297 x 446 x 10 mm 
(l’épaisseur du carreau à l’armature est de +3 mm) - l’épaisseur 
de câble 2,8 mm - longueur de câble 10 m.

Installation électrique : Mosa livre un boîte de connexion et un 
allimentation électronique, certifié CE et TüV, pour le raccorde-
ment des câbles et l’alimentation en courant. L’armature LED 
du carreau satisfait à la norme IP 67 (= étanche à la poussière 
et étanche à l’eau en cas d’immersion temporaire). Comme les 
arêtes des carreaux sont rectifiées, nous recommandons une 
largeur de joint de 2 à 4 mm. 
La pose des carreaux LED impose des exigences sévères en 
matière de surface de pose et de qualité de la pose. 
En collaboration avec des fabricants de colles pour carrelage et 
d’agents de matage pour les joints, des conseils de pose clairs et 
précis ont été établis, incluant les schémas de raccordement de 
l’installation électrique (voir www.mosa.nl). 
Mosa décline toute responsabilité pour les dommages résultant 
d’une méthode de pose inappropriée et/ou de l’utilisation de 
produits s’écartant des prescriptions du ou des fabricants  
concernés.

L’information ci-dessus vaut aussi aux carreaux de sol assor-
tis de la série Terra LED, lesquels sont à appliquer tant sur les 
murs que les sols. Les carreaux de nos séries Terra LED / Terra 
Maestricht ont un dessin linéaire. Mosa conseille de placer 
tous les carreaux dans le même sens.
  
Les carreaux de faïence Linea LED répondent largement à la 
norme EN 14411 BIII.
Mosa conseille de poser les carreaux de faïence de la série 
Linea LED exclusivement avec des joints continus.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à voir la Mosa 
Documentation, les Fiches Techniques Carreaux de Faïence 
Emaillés et Linea LED et/ou les Prescriptions en matière de pose 
et d'installation carreaux LED sur notre site web www.mosa.nl.

Les carreaux Linea LED rectifiés répondent à des normes  
sévères en matière de planéité. Mais au final, pour obtenir un 
mur carrelé parfaitement plat, il est impératif que le mur sur 
lequel le carrelage est posé soit, lui aussi, parfaitement plat et 
que la pose soit réalisée soigneusement par un professionnel. 
Par ailleurs, l’utilisation d’un éclairage oblique accentue encore 
les irrégularités du mur.

Mosa tiles are manufactured 
according to a Cradle to Cradlesm 
optimised process and certified 
by MBDC / EPEA.



wit glanzend / blanc brillant / weiß glänzend / white gloss
wit glanzend met LED-verlichting / blanc brillant avec éclairage  
en LED / weiß glänzend mit LED-Beleuchtung /  
white gloss with LED-lighting
wit mat / blanc mat / weiß matt / white matt
wit mat met LED-verlichting / blanc mat avec éclairage en LED /  
weiß matt mit LED-Beleuchtung / 
white matt with LED-lighting
Pompeian Red glanzend / Pompeian Red brillant /  
Pompeian Red glänzend / Pompeian Red gloss 
glas uni wit / verre uni blanc / Glas Uni weiß / glass uni white
avalon beige / avalon beige / avalon beige / avalon beige  
antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite
grijs mat / gris mat / grau matt / grey matt
zwart mat / noir mat / schwarz matt / black matt
beige mat / beige mat / beige matt / beige matt
koel zwart met LED-verlichting / noir frais avec éclairage en LED /  
kühl schwarz mit LED-Beleuchtung / cool black with LED-lighting (R10)
agaatgrijs met LED-verlichting / gris d'agate avec éclairage en LED / 
achatgrau mit LED-Beleuchtung / agate grey with LED-lighting (R10)
middengrijs met LED-verlichting / gris moyen avec éclairage en LED / 
mittelgrau mit LED-Beleuchtung / mid grey with LED-lighting (R10)
antraciet  met LED-verlichting / anthracite avec éclairage en LED / 
anthrazit mit LED-Beleuchtung / anthracite with LED-lighting (R10)
koel zwart / noir frais / kühl schwarz / cool black (R10)
agaatgrijs / gris d'agate / achatgrau / agate grey (R10)
middengrijs / gris moyen / mittelgrau / mid grey (R10)
antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite (R10)

5410
5412

5420
5422 

5430 

5413 
211
216
557
558
559
203LD	

204LD	

206LD

216LD

203V
204V
206V
216V

Kleurcodes en afmetingen / codes de couleur et dimensions / Farbkodierungen und Abmessungen / colour codes and sizes

Mosa LED Tile

Mosa LED Tile

MW03

R33100

A008447

Indoor use only

INPUT: 100-240V ~, 50/60Hz, 0.5A

S&E
LISTED
32WK
E183223

I.T.E. POWER SUPPLY
®
UL

5410 / 5420 30 x 45 cm (12 x 18 inch)

5410 / 5420 15 x 45 cm (6 x 18 inch) 

5412 / 5422 30 x 45 cm (12 x 18 inch)
(met kabel van 10 m lengte / avec câble de 10 m de long /
mit 10 m langem Kabel / with cable of 10 m length)

5412 / 5422 15 x 45 cm (6 x 18 inch)
(met kabel van 10 m lengte / avec câble de 10 m de long /
mit 10 m langem Kabel / with cable of 10 m length)

5430 30 x 45 cm (12 x 18 inch)

5430 15 x 45 cm (6 x 18 inch) 

559MZ  32 x 33 cm (12.5 x 12.9 inch)*

211V 5 x 45 cm (1.9 x 18 inch)

216V 5 x 45 cm (1.9 x 18 inch)

557MZ  32 x 33 cm (12.5 x 12.9 inch)*

558MZ  32 x 33 cm (12.5 x 12.9 inch)*

203LD 45 x 45 cm (18 x 18 inch)**
(met kabel van 20 m lengte / avec câble de 20 m de long /
mit 20 m langem Kabel / with cable of 20 m length)

216LD  45 x 45 cm (18 x 18 inch)**
(met kabel van 20 m lengte / avec câble de 20 m de long /
mit 20 m langem Kabel / with cable of 20 m length)

204LD 45 x 45 cm (18 x 18 inch)**
(met kabel van 20 m lengte / avec câble de 20 m de long /
mit 20 m langem Kabel / with cable of 20 m length)

206LD 45 x 45 cm (18 x 18 inch)**
(met kabel van 20 m lengte / avec câble de 20 m de long /
mit 20 m langem Kabel / with cable of 20 m length)

EV10WHB000005 
elektronische voeding 100/240V AC 24V/10W plus connectionbox  
voor maximaal 5 aansluitingen / alimentation électronique  
100 / 240V AC 24V / 10W et boîte de connexion pour maximum 5  
raccordements / Trafo 100/240V AC 24V/10W plus Anschlusskasten 
für bis zu 5 Anschlüsse / electronic 100/240V AC power supply 
24V/10W plus connectionbox for a maximum of 5 connections

EV45WHB000024
elektronische voeding 100/240V AC 24V/45W plus connectionbox 
voor maximaal 24 aansluitingen / alimentation électronique  
100 / 240V AC 24V / 45W et boîte de connexion pour maximum 24 
raccordements / Trafo 100/240V AC 24V/45W plus Anschlusskasten 
für bis zu 24 Anschlüsse / electronic 100/240V AC power supply 
24V/45W plus connectionbox for a maximum of 24 connections

Wandtegels / carreaux de faïence / Wandfliesen / wall tiles Wand- en vloertegels / carreaux de faïence et sol / 
Wand- und Bodenfliesen / wall and floor tiles

Terra LED wand- en vloertegels / Terra LED carreaux de faïence et sol / 
Terra LED Wand- und Bodenfliesen / Terra LED wall and floor tiles

**	Bovenstaande tegels zijn ook leverbaar zónder LED-verlichting (artikelcode 'V');  
	 ándere kleuren Terra Maestricht® (met LED-verlichting) zijn op aanvraag tegen meerprijs leverbaar, rekening houdend met levertijd.
**	Les carreaux susmentionnés sont également disponibles sans éclairage en LED (code d'article 'V');
	 d'autres couleurs Terra Maestricht® (avec éclairage en LED) sont disponibles sur demande contre un supplément de prix,  
	 compte tenu du délai de livraison.
** Die oben genannten Fliesen sind auch ohne LED-Beleuchtung lieferbar (Artikelkode 'V');
	 weitere Farben für Terra Maestricht® (mit LED-Beleuchtung) sind auf Anfrage zu einem Aufpreis, unter Berücksichtigung 
	 der Lieferzeit, lieferbar.
** The above tiles are also available without LED-lighting (article code 'V');
	 other colours for Terra Maestricht® (with LED-lighting) are available on request on payment of an extra cost. Please take  
	 delivery time into consideration.

* Mozaïek van 6,2 x 2,8 cm, geplakt op een net.
* Mosaïque de 6,2 x 2,8 cm, collés sur trame.
* Mosaik von 6,2 x 2,8 cm, auf Netz geklebt.
* Mosaic of 6,2 x 2,8 cm, which are glued on a net.

5413 45 x 2 cm (18 x 0.8 inch) 

Kleur / couleur / Farbe / colournr





Linea LED
Technische eigenschappen / Caractéristiques techniques

Geglazuurde, keramische wandtegels met geïntegreerde LED-
verlichting. Door de combinatie van deze nieuwe lichttechniek 
met tegels uit de serie Linea LED kunnen in één arbeidsgang 
wanden inclusief verlichting betegeld worden, zonder hierin 
vooraf voorzieningen aan te brengen. Het aanleggen van  
sleuven en leidingen is dus niet nodig. Vanuit elke tegel gaat 
een kabel naar een aansluitpunt. Ook in natte ruimten kunnen 
LED-tegels toegepast worden, mits de elektrische installatie 
voldoet aan NEN 1010.
De toepassing van LED-verlichting heeft meerdere voordelen:
- 	 een lage inbouwhoogte, waardoor de tegel inclusief  

verlichting qua dikte probleemloos met andere tegels uit 
de collectie Linea LED verwerkt kan worden;

- 	 het gebruik van zwakstroom (24V) met als gevolg:
	 •	 een zeer laag stroomverbruik;
	 •	 een lange levensduur (50.000 tot 100.000 branduren);
	 •	 een lage warmteontwikkeling;
	 •	 dat verwerking door een tegelzetter is toegestaan;
	 •	 het bestand zijn tegen schokken en trillen.

Afmetingen: 147 x 446 x 10 mm / 297 x 446 x 10 mm (dikte 
tegel bij armatuur is +3 mm) - kabeldikte 2,8 mm - kabellengte  
10 m.
 
Elektrische installatie: voor de aansluiting van de kabels en de 
stroomtoevoer levert Mosa in één set een connectionbox en 
een elektronische voeding, CE en TüV gecertificeerd. Het LED-
armatuur in de tegel voldoet aan de norm IP 67 (= stofdicht en  
waterdicht bij tijdelijke onderdompeling). Omdat de tegels  
geslepen kanten hebben, wordt een voegbreedte van 2 tot 4 mm 
aanbevolen. 
De verwerking van de LED-tegels stelt hoge eisen aan onder-
grond en kwaliteit van verwerking. 
In samenwerking met producenten van tegellijmen en voeg-
materialen is een helder en duidelijk verwerkingsadvies 
samengesteld, inclusief aansluitschema’s voor de elektrische 
installatie (zie www.mosa.nl).
Mosa aanvaardt geen gevolgen van schade, die het gevolg is 
van een verkeerde verwerkingsmethode en/of gebruik van 
producten, anders dan de voorschriften van de betreffende 
fabrikant(en).

De bovenstaande informatie geldt ook voor de bijpassende 
vloertegels van de serie Terra LED, welke zowel op wanden als 
vloeren zijn toe te passen. De tegels uit de series Terra LED / 
Terra Maestricht hebben een vlamrichting. Mosa adviseert de 
tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken.

De Linea LED wandtegels voldoen ruimschoots aan de norm  
EN 14411 BIII. 
Mosa adviseert de wandtegels van de serie Linea LED  
uitsluitend met doorlopende voegen te verwerken.
Voor verdere informatie zie de Mosa Documentatie, de 
Technische Productbladen Wandtegels Geglazuurd en Linea 
LED en/of de Montagehandleiding LED tegels op onze website 
www.mosa.nl.

De gerectificeerde Linea LED tegels voldoen aan strenge eisen 
qua vlakheid, maar om een goede strakke tegelwand als eind-
resultaat te krijgen dient de wand waarop getegeld wordt, zeer 
vlak te zijn en de verwerking dient met deskundigheid door 
een vakman te geschieden. Verder accentueert het gebruik van 
strijklicht oneffenheden in de wand.

Licht in wanden en vloeren 
is mogelijk met tegels uit 
de collecties Linea LED en 
Terra LED; karaktervolle 
tegels die voorzien zijn 
van geïntegreerde LED-
verlichting. De verlichtings-
techniek staat garant 
voor een extreem lange 
levensduur en is perfect 
geschikt voor toepassing 
in natte ruimten. De 
inbouwruimte van het 
gepatenteerde Mosa LED-
armatuur is zeer gering. 
Qua formaat en dikte 
kunnen de LED-tegels 
naadloos tussen de overige 
tegels verwerkt worden. 
Dit innovatieve concept 
biedt veel combinatie-
mogelijkheden. Basis zijn 
de witte, glanzende en 
matte wandtegels in de 
formaten 15 x 45 en  
30 x 45 cm, beide met 
strak geslepen kanten.  
Linea LED: dé logische  
combinatie van functie en 
design!

Illuminer les sols et les 
murs ? C’est possible avec 
les carreaux des collections 
Linea LED et Terra LED; 
des carreaux pleins de 
caractère et pourvus d’un 
éclairage LED intégré. La 
technique d’éclairage  
utilisée garantit une  
longévité extrême et est 
parfaitement adaptée 
aux espaces humides. 
L’espace nécessaire à l’en-
castrement de l’armature 
LED brevetée de Mosa est 
minime. Côté format et 
épaisseur, les carreaux 
LED se combinent sans 
souci aux autres carreaux. 
Ce concept innovant offre 
de nombreuses possibilités 
d’agencement. De base, 
les carreaux de faïence 
blancs, brillants ou mats, 
sont disponibles aux  
formats 15 x 45 et  
30 x 45 cm, tous deux à 
arêtes rectifiées. 
Linea LED : l’alliance  
logique entre fonctionnalité 
et design !

Licht in Wänden und 
Böden ist möglich mit 
Fliesen aus den 
Kollektionen Linea LED 
und Terra LED; charakter-
volle Fliesen, die mit einer 
integrierten LED-Beleuch-
tung versehen sind. Die 
Beleuchtungstechnik 
bürgt für eine sehr lange 
Lebensdauer und eignet 
sich perfekt zur Anwen-
dung in nassbelasteten 
Räumen. Die Einbaufläche 
der patentierten Mosa 
LED-Armatur ist sehr 
klein. Was die Grösse und 
Dicke angeht, so können 
LED-Fliesen nahtlos  
zwischen den übrigen 
Fliesen verarbeitet werden. 
Dieser innovative Entwurf 
hat eine gleichmässige 
Formgebung und viele 
Kombinationsmöglich-
keiten als Ausgangspunkt. 
Basis sind die weissen, 
glänzenden und matten 
Wandfliesen von 15 x 45 
und die Spezialgrösse  
30 x 45 cm. Beide haben 
gleichmässig geschliffene 
Kanten. 
Linea LED: die logische 
Kombination von 
Funktion und Design!

Lighting in walls and 
floors is possible with 
tiles from the Linea LED 
and Terra LED collections; 
distinctive tiles equipped 
with integrated LED  
lighting. The lighting 
technology guarantees an 
extremely long life span 
and is perfectly suited for 
use in wet areas. The 
installation area of the 
patented Mosa LED fitting 
is very small. As for sizes 
and thickness, the LED 
tiles can be placed  
seamlessly between the 
other tiles. This innovative 
concept provides numerous 
combination possibilities. 
The basic tiles are the 
white glazed and matt 
wall tiles in sizes of  
15 x 45 and 30 x 45 cm, 
both with straight-ground 
edges. 
Linea LED: the logical 
combination of function 
and design!

Carreaux de faïence émaillés en céramique, à éclairage LED 
intégré. La combinaison de cette nouvelle technique d’éclairage 
aux carreaux Linea LED permet de carreler les murs, éclairage 
compris, en une seule opération, sans avoir à les soumettre à la 
moindre préparation. Il est donc inutile de pratiquer des  
rainures et d’installer des conduites préalables. Un câble part 
de chaque carreau vers une borne de raccordement.
Les carreaux LED peuvent également être utilisés dans des 
espaces humides, pour autant que l’installation réponde à la 
norme NEN 1010.
L’application de l’éclairage LED présente plusieurs avantages :
-	 faible hauteur d’encastrement permettant de poser le 

carreau, éclairage compris, sans problème au niveau de 
l’épaisseur lorsqu’il est combiné à d’autres carreaux de la 
collection Linea LED;

-	 utilisation de courant à basse tension (24V) synonyme de :
	 •	 très faible consommation de courant;
	 •	 longévité extrême (50.000 à 100.000 heures d’éclairage);
	 •	 faible production de chaleur;
	 •	 pose autorisée par le carreleur;
	 •	 résistance aux chocs et vibrations.

Dimensions : 147 x 446 x 10 mm / 297 x 446 x 10 mm 
(l’épaisseur du carreau à l’armature est de +3 mm) - l’épaisseur 
de câble 2,8 mm - longueur de câble 10 m.

Installation électrique : Mosa livre un boîte de connexion et un 
allimentation électronique, certifié CE et TüV, pour le raccorde-
ment des câbles et l’alimentation en courant. L’armature LED 
du carreau satisfait à la norme IP 67 (= étanche à la poussière 
et étanche à l’eau en cas d’immersion temporaire). Comme les 
arêtes des carreaux sont rectifiées, nous recommandons une 
largeur de joint de 2 à 4 mm. 
La pose des carreaux LED impose des exigences sévères en 
matière de surface de pose et de qualité de la pose. 
En collaboration avec des fabricants de colles pour carrelage et 
d’agents de matage pour les joints, des conseils de pose clairs et 
précis ont été établis, incluant les schémas de raccordement de 
l’installation électrique (voir www.mosa.nl). 
Mosa décline toute responsabilité pour les dommages résultant 
d’une méthode de pose inappropriée et/ou de l’utilisation de 
produits s’écartant des prescriptions du ou des fabricants  
concernés.

L’information ci-dessus vaut aussi aux carreaux de sol assor-
tis de la série Terra LED, lesquels sont à appliquer tant sur les 
murs que les sols. Les carreaux de nos séries Terra LED / Terra 
Maestricht ont un dessin linéaire. Mosa conseille de placer 
tous les carreaux dans le même sens.
  
Les carreaux de faïence Linea LED répondent largement à la 
norme EN 14411 BIII.
Mosa conseille de poser les carreaux de faïence de la série 
Linea LED exclusivement avec des joints continus.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à voir la Mosa 
Documentation, les Fiches Techniques Carreaux de Faïence 
Emaillés et Linea LED et/ou les Prescriptions en matière de pose 
et d'installation carreaux LED sur notre site web www.mosa.nl.

Les carreaux Linea LED rectifiés répondent à des normes  
sévères en matière de planéité. Mais au final, pour obtenir un 
mur carrelé parfaitement plat, il est impératif que le mur sur 
lequel le carrelage est posé soit, lui aussi, parfaitement plat et 
que la pose soit réalisée soigneusement par un professionnel. 
Par ailleurs, l’utilisation d’un éclairage oblique accentue encore 
les irrégularités du mur.

Mosa tiles are manufactured 
according to a Cradle to Cradlesm 
optimised process and certified 
by MBDC / EPEA.



Usage area
Our floor tiles may be used in residential and commercial environments. Our wall tiles are not frost proof and cannot be used exterior.
Our limited warranty
Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tile is manufactured to ANSI-Standards and meets or exceeds the requirements of the standard. 
Please consult the company’s Terms and Conditions for Sale for complete product warranty details.
Maintenance
Please consult our Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl.
Environment
Royal Mosa wall tiles are eco friendly and have a minimum of 10% recycled material content. All our glazes are lead-free.
Disclaimer notes
Like any material, Royal Mosa’s ceramic tile can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times. 
Our wall tiles should not be installed on high shrinkage water beds. Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the 
Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards. Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Technical product sheet
For more information please consult the Mosa documentation or the Technical product sheet Wall Tile Collections and/or the Fixing and installation 
instructions for LED tiles on our website www.mosa.nl.

5410 - 5420  	 15 x 45 cm / 6 x 18 inch	 U 588
5430		  15 x 45 cm / 6 x 18 inch	 U 858
5412 - 5422 	 15 x 45 cm / 6 x 18 inch	 D 750
5410 - 5420  	 30 x 45 cm / 12 x 18 inch	 U 537 
5430		  30 x 45 cm / 12 x 18 inch	 U 851
5412 - 5422 	 30 x 45 cm / 12 x 18 inch	 D 750
 

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

nr	 mm	 inch	 St-Pcs/	 St-Pcs/	 St-Pcs/	 Doos-Bte-	 St-Pcs/	 m2/	 Kg/	 Kg/
			   m2	 m1	 Doos-Bte-	 Krt-Box/	 Pallet	 Pallet	 m2	 Pallet
					     Krt-Box	 Pallet

5410 - 5430	 147 x 446 x 10	 6 x 18 x 0.40	 14,8	 -	 16 = 1,081 m2	 36	 576	 38,9	 17,1	 692	
5412 - 5422	 147 x 446 x 10	 6 x 18 x 0.40	 14,8	 -	 2 = 0,135 m2	 -	 -	 -	 -	 -
5410 - 5430	 297 x 446 x 10	 12 x 18 x 0.40	 7,4	 -	 8 = 1,081 m2	 40	 320	 43,2	 17,0	 761
5412 - 5422	 297 x 446 x 10	 12 x 18 x 0.40	 7,4	 -	 1 = 0,135 m2	 -	 -	 -	 -	 -
EV10WHB000005	 -	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -
EV45WHB000024	 -	 -	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -
5413	 446 x 20 x 9,5	 18 x 0.8 x 0.37	 -	 2,22	 12 = 5,41 m1	 -	 -	 -	 -	 -
211V - 216V	 48 x 446 x 10	 1.9 x 18 x 0.40	 -	 2,22	 40 = 18,02 m1	 -	 -	 -	 -	 -
557MZ - 559MZ	 318 x 328 x 10	 12.5 x 12.9 x 0.40	 9,47	 -	 6 = 0,634 m2	 66	 396	 41,8	 21,4	 918
203LD - 216LD	 446 x 446 x 10	 18 x 18 x 0.40	 5	 -	 1 = 0,20 m2	 -	 -	 -	 -	 -
203V - 216V	 446 x 446 x 10	 18 x 18 x 0.40	 5	 -	 5 = 1,00 m2	 28	 140	 28,0	 23,9	 693

Wandtegels
carreaux de faïence
Wandfliesen
wall tiles

Linea LED
Prijzen / prix / Preise / prices

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "U" (= prijs per m2) of "D" (= prijs per stuk). 
De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa Documentatie. 

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m2) ou "D" (= prix par pièce). 
Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro QM) oder "D" (= Preis pro Stück).
In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= prices are per m2) and "D" (= prices are per piece). 
Prices according to the price groups are in the Mosa Documentation. 

EV10WHB000005				    D 720
EV45WHB000024				    D 760
5413		  45 x 2 cm / 18 x 0.8 inch	 D 204
211V - 216V		 5 x 45 cm / 1.9 x 18 inch 	 D 22
557MZ - 559MZ	 32 x 33 cm / 12.5 x 12.9 inch 	 U 901

203LD - 216LD	 45 x 45 cm / 18 x 18 inch	 D 760
203V - 216V		 45 x 45 cm / 18 x 18 inch	 U 551

	

Vloertegels
carreaux de sol
Bodenfliesen
floor tiles

Linea LED
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Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl / Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web www.mosa.nl / 
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mosa.nl / For up to date information, please visit our website www.mosa.nl.

Koninklijke Mosa bv
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA  Maastricht
T 	+31 (0)43 368 92 29
F 	+31 (0)43 368 93 56
info@mosa.nl
www.mosa.nl


