
De collectie Quartz® is 	
een nieuwe generatie 
ongeglazuurde keramische 
vloertegels in een rijke 
verschijningsvorm. Pure 
keramiek door het 
natuurlijk valgedrag van 
zanderig aandoende 	
korrels en kristalachtige 
deeltjes in combinatie 
met een wisselende 
kleurnuance. Quartz® is 	
er in de grote formaten 	
60 x 60 en 90 x 90 cm, in 
neutrale én aardse warme 
en koele tinten. Met een 
reliëf-oppervlak of in 	
vlakke uitvoering. Iedere 
tegel is uniek. Een vlak 
van Quartz® tegels oogt 
hierdoor rijk dankzij een 
subtiel schakeringsspel 
tussen de tegels onderling. 
Quartz® heeft een hoog 
afwerkingsniveau, 
beschikt over geslepen 
kanten en kan met een 
minimale voeg van 2 mm 
worden gelegd. Deze 	
keiharde vloertegels 
bevatten bovendien 	
20% recyclingmateriaal, 
zijn milieubewust 	
geproduceerd volgens 	
het Ultragresprincipe en 	
voldoen uiteraard aan de 
strenge Mosa kwaliteits-
normen. De tegels zijn 
daarnaast slijtvast, kras-
vast en vorstbestendig.

La collection Quartz® est 
une nouvelle génération 
de carreaux de sol non-
émaillés en céramique 
qui doit sa riche apparence 
aux grains semblables à 
du sable et aux particules 
cristallines éparpillées de 
manière naturelle en 
surface, associés à des 
teintes changeantes. 
Quartz® est disponible 
dans les grands formats 
60 x 60 et 90 x 90 cm, 
dans des couleurs neutres 
et chaudes ou dans des 
teintes froides. La collec-
tion est disponible dans 
une version relief et lisse. 
Chaque carreau est unique. 
Il en résulte un jeu subtil 
de nuances qui confère 
toute leur richesse aux 
surfaces revêtues de 	
carreaux Quartz®. 
Quartz® se distingue par 
son niveau de finition 
supérieur. Les côtés recti-
fiés de ces carreaux de sol 
permettent un joint de 	
2 mm minimum. Ces 	
carreaux de sol robustes 	
renferment en outre 20% 
de matériaux recyclés, 
sont produits dans le res-
pect de l'environnement 
selon le principe Ultragres 
et satisfont naturellement 
aux normes de qualité 
strictes définies par Mosa. 
Ils affichent également 
une bonne résistance à 
l'abrasion, aux rayures et 
au gel.

Mit der Quartz®-Kollektion 
ist eine neue Generation 
unglasierter keramischer 
Bodenfliesen in vielfältigen 
Gestaltungsformen auf 
den Markt gekommen. 
Das ist Keramik pur, die 
durch das natürliche 
Fallverhalten der sandig 
wirkenden Körner und 	
der kristallinen Teilchen 	
in Kombination mit den 
sich subtil verändernden 
Farbtönen entsteht. 
Quartz® wird in den Groß
formaten 60 x 60 und 	
90 x 90 cm in neutralen 
und Erdtönen mit 	
warmen und kühlen 
Farben angeboten. Dabei 
sind flache und Relief
ausführungen erhältlich. 
Jede Fliese ist einzigartig. 
Eine mit Quartz®-Fliesen 
geschaffene Oberfläche 
wirkt durch das subtile 
Wechselspiel der Fliesen 
miteinander besonders 
ausdrucksvoll.
Quartz® ist hochwertig 
ausgeführt, mit geschlif-
fenen Seitenrändern 	
versehen und kann mit 
einer Mindestfuge von 	
2 mm verlegt werden. 
Diese besonders festen 
Bodenfliesen enthalten 
außerdem 20% wieder
verwertete Stoffe, sie 
wurden umweltschonend 
mit dem Ultragres-
Verfahren hergestellt und 
erfüllen selbstverständlich 
die hohen Mosa-Qualitäts
normen. Die Fliesen sind 
außerdem kratz- und 
abriebfest sowie frost
beständig.

The Quartz® collection is 	
a new generation of 
unglazed ceramic floor 
tiles with a certain 	
richness; pure ceramics 
thanks to the natural 	
striations of sandy-looking 
grains and crystal-like 
particles in combination 
with varying colour hues. 
Quartz® is available in the 
large sizes 60 x 60 and 	
90 x 90 cm, in neutral and 
earthy, warm and cool 
shades, and in both 
smooth and relief versions. 
Every tile is unique. A 	
surface of Quartz® tiles 
therefore has a rich look 
thanks to the subtle 	
gradations between the 
tiles.
Quartz® has a high finish 
level, has ground edges 
and can be laid with a 
minimum joint of 2 mm. 
These rock-hard floor tiles 
also contain 20% recycled 
materials, their production 
is environmentally friendly 
in accordance with the 
Ultragres principle, and 
they naturally satisfy the 
strict Mosa quality 	
standards. The tiles 	
are also hard-wearing, 
scratch-resistant and 
frost-resistant.

Quartz®

Mosa tiles are manufactured 
according to a Cradle to Cradlesm 
optimised process and certified 
by MBDC / EPEA.
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4101* • • • • chalk white / chalk white / chalk white / chalk white
4103 • • • • • • • • • • • • • • basalt grey / basalt grey / basalt grey / basalt grey
4104 • • • • • • • • • anthracite black / anthracite black / anthracite black / anthracite black
4105 • • • • • • • • • sand beige / sand beige / sand beige / sand beige
4107 • • • • • • • • • • • • • • agate grey / agate grey / agate grey / agate grey
4108 • • • • morion brown / morion brown / morion brown / morion brown



Kwaliteit vloertegels / qualité carreaux de sol / Qualität Bodenfliesen / quality floor tiles

Eigenschappen 	 Test ISO 	 Norm EN 14411 BIa 	 Royal Mosa
Wateropneming 	 10545-3 	 ≤ 0,5% 		  bovenzijde: < 0,05% 
				    onderzijde: ≤ 0,3%
Slijtweerstand 	 10545-6 	 175 mm3 		  120 +/- 30 mm3 
Breuklast 				    2600 N
Buigsterkte 	 10545-4 	 35 N/mm2 	 40 N/mm2

Lengte en breedte 	 10545-2 	 +/- 0,6%		  60 x 60 cm: +/- 0,03%
				    90 x 90 cm: +/- 0,02%	
Dikte 	 10545-2 	 +/- 5% 		  +/- 3%
Rechtheid der kanten 	 10545-2 	 +/- 0,5%		  60 x 60 cm: +/- 0,02%
				    90 x 90 cm: +/- 0,01%
Scheluwte 	 10545-2	 +/- 0,5% 		  +/- 0,2%
Uitzettingscoëfficiënt 	 10545-8 	 9 x 10-6  [K-1]	 8 x 10-6  [K-1]
Thermische schokvastheid 	 10545-9 	 vereist 		  bestand
Vorstbestandheid 	 10545-12 	 vereist 		  bestand
Loopveiligheid				    R10 (V) / R11 A+B (RQ)

Caractéristiques 	 Test ISO 	 Norme EN 14411 BIa 	 Royal Mosa
Absorption d’eau 	 10545-3 	 ≤ 0,5% 		  la surface : < 0,05% 
				    la face de pose : ≤ 0,3%
Abrasion non-émaillé 	 10545-6  	 175 mm3 		  120 +/- 30 mm3 

Charge de rupture 				    2600 N
Résistance à la flexion 	 10545-4 	 35 N/mm2 	 40 N/mm2

Longueur et largeur 	 10545-2 	 +/- 0,6%		  60 x 60 cm : +/- 0,03%
				    90 x 90 cm : +/- 0,02%	
Epaisseur 	 10545-2 	 +/- 5% 		  +/- 3%
Rectitude des arêtes 	 10545-2 	 +/- 0,5%		  60 x 60 cm : +/- 0,02%
				    90 x 90 cm : +/- 0,01%
Voile à la diagonale 	 10545-2	 +/- 0,5% 		  +/- 0,2%
Coefficient de dilatation 	 10545-8	 9 x 10-6  [K-1]	 8 x 10-6  [K-1]
Résistance au choc 	 10545-9 	 exigée 		  résiste
Résistance au gel 	 10545-12 	 exigée 		  résiste
Antidérapance				    R10 (V) / R11 A+B (RQ)

Eigenschaften 	 ISO Prüfung 	 Norm EN 14411 BIa 	 Royal Mosa
Wasseraufnahme 	 10545-3 	 ≤ 0,5% 		  Oberfläche: < 0,05% 
				    Scherben: ≤ 0,3%
Tiefenverschleiß unglasiert 	 10545-6  	 175 mm3 		  120 +/- 30 mm3

Bruchlast 				    2600 N
Biegefestigkeit 	 10545-4 	 35 N/mm2 	 40 N/mm2

Länge und Breite 	 10545-2 	 +/- 0,6%		  60 x 60 cm: +/- 0,03%
				    90 x 90 cm: +/- 0,02%	
Dicke 	 10545-2 	 +/- 5% 		  +/- 3%
Geradheit der Kanten 	 10545-2 	 +/- 0,5%		  60 x 60 cm: +/- 0,02%
				    90 x 90 cm: +/- 0,01%
Flügelichkeit 	 10545-2	 +/- 0,5% 		  +/- 0,2%
Ausdehnungskoeffizient 	 10545-8	 9 x 10-6  [K-1]	 8 x 10-6  [K-1]
Temperaturwechsel-	 10545-9 	 gefordert 		  bestand	
beständigkeit 
Frostbeständigkeit 	 10545-12 	 gefordert 		  bestand
Trittsicherheit 				    R10 (V) / R11 A+B (RQ)

Properties 	 Test ISO 	 Standard EN 14411 BIa	 Royal Mosa
Water absorption 	 10545-3 	 ≤ 0,5% 		  toplayer: < 0,05% 
				    body: ≤ 0,3%
Abrasion unglazed 	 10545-6  	 175 mm3 		  120 +/- 30 mm3 
Breaking load				    2600 N
Bending strength 	 10545-4 	 35 N/mm2 	 40 N/mm2

Length and width 	 10545-2 	 +/- 0,6%		  60 x 60 cm: +/- 0,03%
				    90 x 90 cm: +/- 0,02%	
Thickness 	 10545-2 	 +/- 5% 		  +/- 3%
Straightness of sides 	 10545-2	 +/- 0,5%		  60 x 60 cm: +/- 0,02%
				    90 x 90 cm: +/- 0,01%
Warpage 	 10545-2	 +/- 0,5% 		  +/- 0,2%
Coefficient of linear thermal 	 10545-8	 9 x 10-6  [K-1]	 8 x 10-6  [K-1]
expansion 
Thermal shock resistance 	 10545-9 	 required 		  resists
Frost resistance 	 10545-12	 required 		  resists
Non-slip 				    R10 (V) / R11 A+B (RQ)

Technical data	 ASTM test 	 Requirements 	 Royal Mosa
Water absorption 	 C 373 	 ≤ 0.5%		  surface: < 0.05% 
				    body: ≤ 0.3%
Abrasive wear	 C 1243 	 < 175 mm3 	 88 mm3 
Breaking strength 	 C 648 	 ≥ 250 lbs		  ≥ 1036 lbs
Bond strength 	 C 482	 ≥ 50 psi 		  246 psi 
Facial dimension (range)	 C 499 	 +/- 0.5%		  0.19% 
Range of thickness 	 C 499	 ≤ 0.04 inch	 0.016 < x < 0.019 inch
Actual thickness 	 C 499			   24 x 24": 0.47 inch=15/32"
				    36 x 36": 0.51 inch=16/32"
Warpage (rectified) edge	 C 485 	 +/- 0.4%		  -0.12% ≤ x ≤ 0.02%
Warpage (rectified) diagonal	 C 485	 +/- 0.4% 		  -0.14% ≤ x ≤ -0.02%
Wedging (rectified)	 C 502 	 +/- 0.25%		  -0.14% ≤ x ≤ 0.16%
Freeze-thaw cycle	 C 1026 			   frost proof
Mohs scale	 C 1026 			   8
Modules of rupture	 C 674 	 quartzite 2,000 psi	 7,650 psi
Coefficient of friction	 C 1028 	 ≥ 0.6		  V: 	 0.92 (dry) / 0.67 (wet)
				    RQ: 	0.92 (dry) / 0.89 (wet)

Toepassing
Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen  
toepasbaar binnen en buiten. De tegels hebben een vlamrichting.  
Mosa adviseert de tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken.
Garantie
De Quartz® vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 BIa.
Onderhoud
Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud:  
zie de Mosa Documentatie of www.mosa.nl.
Aansprakelijkheid
Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. 
Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die 
hierdoor veroorzaakt worden.

Voor verdere informatie zie de Mosa Documentatie of het Technisch 
Productblad Ultragres Dubbelhardgebakken op onze website www.mosa.nl.

Application
Les carreaux de sol non-émaillés conviennent pour tous les emplois  
intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs. Les carreaux ont un dessin  
linéaire. Mosa conseille de placer tous les carreaux dans le même sens.
Garantie
Les carreaux de sol Quartz® répondent largement à la norme EN 14411 BIa.
Entretien
Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : 
voir la Documentation Mosa ou www.mosa.nl.
Responsabilité
Dans des conditions humides, les carreaux de sol peuvent devenir glissants. 
Dans ce cas Mosa ne peut être tenu responsable en cas d’accident.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la Mosa Documentation  
ou la Fiche Technique Ultragres Porcelainés Non-émaillés sur notre site 
web www.mosa.nl.

Anwendungsbereich
Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und 
Außenbereich möglich. Die Fliesen haben eine Flammrichtung. Mosa 
empfiehlt alle Fliesen in der gleichen Flammrichtung zu verlegen.
Garantie
Die Quartz® Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 BIa.
Pflege
Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische 
Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl.
Haftung
In einer feuchten Umgebung können Bodenfliesen glatt werden.  
Für Folgen von Unfällen übernimmt Mosa keine Haftung. 

Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation oder das 
Technische Produktblatt Ultragres Feinsteinzeug Unglasiert auf unsere 
Webseite www.mosa.nl.

Usage area
Unglazed floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and 
exterior use. The floor tiles have got a linear pattern. Mosa advises to fix all 
tiles in the same direction.
Warranty
Quartz® floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 BIa.
Maintenance
For information about the ‘Builders Clean’ together with daily and periodic 
maintenance please consult the Mosa Documentation or www.mosa.nl.
Liability
Tiles can become slippery when wet. Mosa accepts no liability for 
consequences of accidents, caused by slippery floors. 

For more information please consult the Mosa documentation or the 
Technical product sheet Ultragres Fully Vitrified Unglazed on our website 
www.mosa.nl.

Usage area
Our floor tiles may be used in residential and commercial environments. 
Our limited warranty
Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tile is manufactured to 
ANSI A 137.1 and meets or exceeds the requirements of the standard. 
Please consult the company’s Terms and Conditions for Sale for complete 
product warranty details.
Maintenance
Please consult our Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl.
Disclaimer notes
Like any material, Royal Mosa’s ceramic tile can become slippery when 
wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times.
Our tiles should be installed in accordance with the current application  
guides of the Tile Council of America and/or American National 
Standards Institute guides and standards.
Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Technical product sheet
For more information please consult the Mosa documentation or the 
Technical product sheet Quartz® on our website www.mosa.nl.
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				    90 x 90 cm: +/- 0,01%
Warpage 	 10545-2	 +/- 0,5% 		  +/- 0,2%
Coefficient of linear thermal 	 10545-8	 9 x 10-6  [K-1]	 8 x 10-6  [K-1]
expansion 
Thermal shock resistance 	 10545-9 	 required 		  resists
Frost resistance 	 10545-12	 required 		  resists
Non-slip 				    R10 (V) / R11 A+B (RQ)

Technical data	 ASTM test 	 Requirements 	 Royal Mosa
Water absorption 	 C 373 	 ≤ 0.5%		  surface: < 0.05% 
				    body: ≤ 0.3%
Abrasive wear	 C 1243 	 < 175 mm3 	 88 mm3 
Breaking strength 	 C 648 	 ≥ 250 lbs		  ≥ 1036 lbs
Bond strength 	 C 482	 ≥ 50 psi 		  246 psi 
Facial dimension (range)	 C 499 	 +/- 0.5%		  0.19% 
Range of thickness 	 C 499	 ≤ 0.04 inch	 0.016 < x < 0.019 inch
Actual thickness 	 C 499			   24 x 24": 0.47 inch=15/32"
				    36 x 36": 0.51 inch=16/32"
Warpage (rectified) edge	 C 485 	 +/- 0.4%		  -0.12% ≤ x ≤ 0.02%
Warpage (rectified) diagonal	 C 485	 +/- 0.4% 		  -0.14% ≤ x ≤ -0.02%
Wedging (rectified)	 C 502 	 +/- 0.25%		  -0.14% ≤ x ≤ 0.16%
Freeze-thaw cycle	 C 1026 			   frost proof
Mohs scale	 C 1026 			   8
Modules of rupture	 C 674 	 quartzite 2,000 psi	 7,650 psi
Coefficient of friction	 C 1028 	 ≥ 0.6		  V: 	 0.92 (dry) / 0.67 (wet)
				    RQ: 	0.92 (dry) / 0.89 (wet)

Toepassing
Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen  
toepasbaar binnen en buiten. De tegels hebben een vlamrichting.  
Mosa adviseert de tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken.
Garantie
De Quartz® vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 BIa.
Onderhoud
Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud:  
zie de Mosa Documentatie of www.mosa.nl.
Aansprakelijkheid
Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. 
Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die 
hierdoor veroorzaakt worden.

Voor verdere informatie zie de Mosa Documentatie of het Technisch 
Productblad Ultragres Dubbelhardgebakken op onze website www.mosa.nl.

Application
Les carreaux de sol non-émaillés conviennent pour tous les emplois  
intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs. Les carreaux ont un dessin  
linéaire. Mosa conseille de placer tous les carreaux dans le même sens.
Garantie
Les carreaux de sol Quartz® répondent largement à la norme EN 14411 BIa.
Entretien
Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : 
voir la Documentation Mosa ou www.mosa.nl.
Responsabilité
Dans des conditions humides, les carreaux de sol peuvent devenir glissants. 
Dans ce cas Mosa ne peut être tenu responsable en cas d’accident.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la Mosa Documentation  
ou la Fiche Technique Ultragres Porcelainés Non-émaillés sur notre site 
web www.mosa.nl.

Anwendungsbereich
Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und 
Außenbereich möglich. Die Fliesen haben eine Flammrichtung. Mosa 
empfiehlt alle Fliesen in der gleichen Flammrichtung zu verlegen.
Garantie
Die Quartz® Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 BIa.
Pflege
Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische 
Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl.
Haftung
In einer feuchten Umgebung können Bodenfliesen glatt werden.  
Für Folgen von Unfällen übernimmt Mosa keine Haftung. 

Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation oder das 
Technische Produktblatt Ultragres Feinsteinzeug Unglasiert auf unsere 
Webseite www.mosa.nl.

Usage area
Unglazed floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and 
exterior use. The floor tiles have got a linear pattern. Mosa advises to fix all 
tiles in the same direction.
Warranty
Quartz® floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 BIa.
Maintenance
For information about the ‘Builders Clean’ together with daily and periodic 
maintenance please consult the Mosa Documentation or www.mosa.nl.
Liability
Tiles can become slippery when wet. Mosa accepts no liability for 
consequences of accidents, caused by slippery floors. 

For more information please consult the Mosa documentation or the 
Technical product sheet Ultragres Fully Vitrified Unglazed on our website 
www.mosa.nl.

Usage area
Our floor tiles may be used in residential and commercial environments. 
Our limited warranty
Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tile is manufactured to 
ANSI A 137.1 and meets or exceeds the requirements of the standard. 
Please consult the company’s Terms and Conditions for Sale for complete 
product warranty details.
Maintenance
Please consult our Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl.
Disclaimer notes
Like any material, Royal Mosa’s ceramic tile can become slippery when 
wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times.
Our tiles should be installed in accordance with the current application  
guides of the Tile Council of America and/or American National 
Standards Institute guides and standards.
Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Technical product sheet
For more information please consult the Mosa documentation or the 
Technical product sheet Quartz® on our website www.mosa.nl.



Quartz® Quartz®

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

nr	 mm	 inch	 St-Pcs/	 St-Pcs/	 St-Pcs/	 Doos-Bte-	 St-Pcs/	 m2/	 Kg/	 Kg/
	 	 	 m2	 m1	 Doos-Bte-	 Krt-Box/	 Pallet	 Pallet	 m2	 Pallet
	 	 	 	 	 Krt-Box	 Pallet

4103V - 4107RQ	 97 x 897 x 13	 4 x 36 x 0.51	 11,1	 -	 6 = 0,54 m2	 30	 180	 16,2	 28,0	 479
4103V - 4107RQ	 197 x 897 x 13	 8 x 36 x 0.51	 5,56	 -	 3 = 0,54 m2	 48	 144	 25,9	 28,0	 751
4103V - 4107RQ	 297 x 897 x 13	 12 x 36 x 0.51	 3,7	 -	 2 = 0,54 m2	 42	 84	 22,7	 28,0	 660
4103V - 4107RQ	 447 x 897 x 13	 18 x 36 x 0.51	 2,47	 -	 2 = 0,81 m2	 24	 48	 19,4	 28,0	 569
4101V - 4108RQ	 597 x 597 x 12	 24 x 24 x 0.47	 2,8	 -	 3 = 1,071 m2	 30	 90	 32,1	 27,8	 918
4103V - 4107RQ	 597 x 897 x 13	 24 x 36 x 0.51	 1,85	 -	 1 = 0,54 m2	 35	 35	 18,9	 28,0	 554
4101V - 4108RQ	 897 x 897 x 13	 36 x 36 x 0.51	 1,23	 -	 1 = 0,813 m2	 36	 36	 29,3	 30,2	 909
4101BP - 4108BP	 597 x 95 x 12	 24 x 3.8 x 0.47	 -	 1,67	 12 = 7,19 m1	 -	 -	 -	 -	 -
4101BP - 4108BP	 897 x 95 x 13	 36 x 3.8 x 0.51	 -	 1,11	 6 = 5,41 m1	 -	 -	 -	 -	 -

Prijzen / prix / Preise / prices

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "U" (= prijs per m2) of "D" (= prijs per stuk). 
De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa Documentatie. 

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m2) ou "D" (= prix par pièce). 
Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro QM) oder "D" (= Preis pro Stück).
In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= prices are per m2) and "D" (= prices are per piece). 
Prices according to the price groups are in the Mosa Documentation. 

4103V - 4107RQ	 60 x 90 cm / 24 x 36 inch	 U 874
4101V - 4101RQ	 90 x 90 cm / 36 x 36 inch	 U 893
4103V - 4108RQ	 90 x 90 cm / 36 x 36 inch	 U 863
4101BP - 4108BP	 60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch	 D 117
4101BP - 4108BP	 90 x 9,5 cm / 36 x 3.8 inch	 D 249

4103V - 4107RQ	 10 x 90 cm / 4 x 36 inch	 U 898
4103V - 4107RQ	 20 x 90 cm / 8 x 36 inch	 U 886
4103V - 4107RQ	 30 x 90 cm / 12 x 36 inch	 U 881
4103V - 4107RQ	 45 x 90 cm / 18 x 36 inch	 U 868
4101V - 4101RQ	 60 x 60 cm / 24 x 24 inch	 U 854
4103V - 4108RQ	 60 x 60 cm / 24 x 24 inch	 U 805

Vloertegels 
carreaux de sol 
Bodenfliesen 
floor tiles

Accessoires / accessoires / Formteile / accessories

BP
Plint / plinthe droite / Stehsockel / skirting

60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch 
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Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl / Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web www.mosa.nl / 
Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mosa.nl / For up to date information, please visit our website www.mosa.nl.
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90 x 9,5 cm / 36 x 3.8 inch

Koninklijke Mosa bv
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA  Maastricht
T 	+31 (0)43 368 92 29
F 	+31 (0)43 368 93 56
servicedesk@mosa.nl
www.mosa.nl


